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CaractØrisation des matiŁres de vidange [MV]

Coeff. 
Var.

Ecart-
type
mg/L

Moyenne
mg/L

100%53%45%22%81%

43047013 40014.6%23 500

43088529 70065.3%29 000

PTNKDCOtMVSMES

Valeurs issues de l�analyse d�une vingtaine d�Øchantillons de MV en provenance de FTE

� Fraction particulaire importante (65% des MES sous forme organique)

� Teneur en sels dissous ØlevØe (conductivitØ ≈ 3 000 µS/cm)

VariabilitØ importante, encore amplifiØe si fosses septiques, 
curages puits d�infiltration, � (cf. FNDAE 30)
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Autres caractØristiques des MV �   

Produit non floculØ = MES de petites tailles

���� dØcantation et filtration difficiles

3630MV floculØe

310610MV brute

CST [temps de 

succion capillaire]

(s)

QualitØ percolat
MES 

(mg/L)

Filtration sur colonne de sable (d10=0,35 mm, CU=3,2)

MVS [Mat. Volatile en Suspension]
= 

40% MO biodØgradable + 60% biomasse anaØrobie
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Aptitude des MV aux traitements aØrobies

DCO = 90% particulaire + 10% dissoute

Ratio DCO/DBO5 = 5 à  6 en raison du traitement biologique 

anaØrobie rØalisØ dans les FTE (tendance à  croître avec espacement 

des vidanges) et MVS à  dØcroître

Ratio DCO/N/P et fractions rØfractaires

DØficit en N et P assez ØlevØ sur DCOt (100/3,2/1,3)

N-NH4 relativement ØquilibrØ sur DCOd (DCOd/N = 18,8)

DCO rØfractaire = ≈≈≈≈ 15 % de DCOd et ≈≈≈≈ 1,3% de DCOt 

Azote organique rØfractaire = ≈≈≈≈ 2,4 % de NKd et 1% de NKt

QuantitØ de lipides variable (selon prise en compte des flottants) 
mais cependant importante (adsorbØs sur MVS)

MO biodØgradable = 55% de la DCO totale
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Flux et dimensionnement fosse de stockage

� 1 à  2 jours = Øtalement de la charge à  traiter
� 3 jours = amØlioration qualitative du produit
� 6 jours = traitement presque total (fraction biodØgradable)
� > 6 jours = traitement simultanØ avec graisses 
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Dur Øe  d 'aØr ation (h )

Re nde m e nt 
(% DCO to tale )

DCO n° 1 MV  + 10 ans

DCO n° 2 MV  3 ans

DCO n° 3 MV  4 ans

DCO n° 3 MV  7 ans

DCO n° 3 MV  9 ans

StabilitØ des 
rendements

Augmentation des 
rendements

Pas de 
rendement

�Estimation pour une vidange tous les 4 ans
�32 kg de DCO/habitant
�24 kg de MES/habitant
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Traitement spØcifique sur lits de sØchage plantØs

CapacitØ rØduite de la file « eau » des BAAP (les plus 
proches possible des gisements) à  recevoir des MV 
Limiter le transport par camions

Objectifs

1. Traiter les MV en optimisant leur dØshydratation et 
minØralisation

2. Accroître les performances de sØparation des 
phases solide/liquide sans recourir à  une floculation
physico-chimique prØalable (cf. FNDAE 30)

3. CaractØriser les percolats pour traitement en step
ou en traitement extensif sur site dØdiØ (par FPR, 
par exemple)
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Recherches en cours [Cemagref + partenaires]

SchØma de principe des tests de dØshydratation des MV seules et en 
mØlange BA/MV à  diverses charges et frØquences alimentation/repos  

MatiŁres

de

vidange

FrØq. 6 lits 
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MatiŁres de 
vidange

FrØq. 6 lits FrØq. 10 lits
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Recherches en cours [Cemagref + partenaires]

Filtration des MV brutes sans floculation prØalable (simplification de la 
conception et de la gestion ainsi que du coßt du traitement)  

Essais sur pilotes

Pente ≈ 0,5%

Composition de la couche drainante à  
l�interface  MV/couche drainante : 
sable (Øpaisseur 5 cm) ou compost (10cm)




